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Eine Welt fiir sich

Das Ensemble hinter den Kulissen

Rund 250 Opern- und Ballettauffiihrungen bringt die Hamburgische
Staatsoper Jahr fiir Jahr auf die Biithne — exzellente kiinstlerische
Darbietungen, die sich beim Publikum immer wieder ein ,,Bravissimo™
verdienen, Doch was die Zuschauer auf der Bithne sehen, ist nur ein Teil
der Gesamtleistung. Hinter den Kulissen schaffen tiber 650 Mitarbeiter
in verschiedenen Bereichen und technischen Abteilungen die Basis, auf
der Kunst erst entstehen kann. So wird geprobt, einzeln oder im
Ensemble, werden Bithnenbilder gebaut und Kostiime entworfen, Spiel-

und Probenpline entwickelt und Abldufe koordiniert.

Handarbeit

Tiglich sind Bithnenarbeiter, Beleuchter, Requisiteure und Tontechniker
damit beschiiftigt, die Proben- und Bihnenflichen vorzubereiten,
Dekorationen auf- und abzubauen. Mitarbeiter der Werkstitten stellen
unzihlige Einzelteile her, die bei der Auffithrung zu einem
Gesamteindruck verschmelzen: Sie tischlern Mébel, gestalten
Biihnenteile, modellieren Biume, verschweiflen Bithnenkonstruktionen
oder fertigen Kostiime. Schneider, Maskenbildner, Putzmacher, Firber,
Maler, Schuhmacher, Hutmacher und Riistmeister — sie alle gehéren
zum Ensemble, sind Mitarbeiter hinter den Kulissen, ohne die Opern-

und Ballettvorstellungen nicht méglich wéren.
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Herzenswiinsche

Gemeinsam fiir den Neubau

Als offenes Haus

Seit Jahrzehnten gab es immer wieder Uberlegungen, die
Arbeitsbedingungen und Produktionsabldufe an der Hamburgischen
Staatsoper zu verbessern. Detlef Meierjohann, Geschiftsfiihrer der
Hamburgischen Staatsoper, griff nach seinem Amtsantritt in der Spielzeit
1997/98 die Idee eines neuen Betriebsgebdudes wieder auf und leistete
erfolgreich Uberzeugungsarbeit. Er fithrte Gespriche mit Vertretern der
Stadt, mit Architekten, Nachbarn und anderen der Staatsoper nahe
stehenden Personlichkeiten. Vielen dieser Hamburger lag ,,ihre Oper am
Herzen. Und so reifte mit der Zeit die Einsicht, dass die rdumliche
Misere des Hauses nur durch die Realisierung eines neuen Betriebs-
gebaudes fiir die Staatsoper zu beheben war. SchlieSlich gelang es
GMD Ingo Metzmacher, bei seinen Vertragsverhandlungen von der Stadt
die feste Zusage zu erhalten, dieses Projekt anzugehen. Der damalige
Biirgermeister Ortwin Runde hielt sein gegebenes Versprechen. Und so

wurde ein lang gehegter Herzenswunsch erfiillt.

gestaltete der Architekt Gerhard Weber 1955

mit Naturstein und Glas den vorderen Teil

des Opernhauses an der DammtorstraGe.
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Losung
Auf der Grundlage verschiedener Studien und Gutachten entstand
schlieRlich ein Entwurf, der viele Interessen biindelte und der im Jahr
2000 auch politische Unterstiitzung fand: Die Stadt Hamburg schafft mit
einer Investition von 37 Millionen Euro die Voraussetzungen dafiir,
dass alle Bereiche — Oper, Chor und Orchester, Ballett und Technik -
unter zeitgeméfen Bedingungen arbeiten kénnen. Im Gegenzug verzich-
tet die Staatsoper zur Mitfinanzierung auf jahrlich 1,2 Millionen Euro

an stidtischen Zuschiissen.

Mantel

Die Sprinkenhof AG konnte als stadteigene Immobilienverwaltungs-

gesellschaft dafiir gewonnen werden, das Betriebsgebdude mit einer

Mantelbebauung zu umhiillen. Daraus ergaben sich vor allem zwei
Vorteile: Zum einen ldsst sich der méchtige, funktionale Bau durch eine
ansprechende Mantelfassade besser in das griinderzeitliche Stadtbild am
Gustav-Mahler-Platz einbinden. Zum anderen kann die Sprinkenhof AG

die Immobilie auch wirtschaftlich nutzen. In bester Lage kénnen

hochwertige Biiro- und Ladenflichen angeboten werden.

Mafgeschneidert

ist das architektonische Konzept fiir das
verwinkelte Baugrundstiick:

Das Opernbetricbsgebiude wird durch

einen Mantel stidtebaulich integriert.
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Gratwanderung

Zwischen Funktion und Asthetik
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Der Entwurf des Hamburger Architektenbiiros Kleftel
Kéhnholdt und Partner entsprach sowohl den stidtebaulichen
Rahmenbedingungen in der Hamburger Innenstadt als auch den
Anforderungen an den Spielbetrieb. Die Ausdehnung des neuen
Betriebsgebiudes folgt dem alten Stadtgrundriss und schlief8t mit den
Flurstiickgrenzen zu den Strafen Kalkhof und Kleine Theaterstrale
ab, Die iiber dem viergeschossigen Sockel liegenden Stockwerke
sind zum Gansemarkt hin zuriickversetzt und passen sich auf diese

Weise der beengten baulichen Situation am Kalkhof an.

Leichtigkeit
Bei der Gestaltung der Fassade haben die Architekten Wert auf
Transparenz und klare Strukturen gelegt, wobei sich die Funktionalitit
des Gebdudes auch hier wieder finden sollte. Edelmetall verkleidet
den Gebiudesockel, in allen oberen Geschossen wird durch
rahmenlose vorgehingte Glastafeln, die das Spiel der Wolken abbilden,
ein Eindruck von Leichtigkeit vermittelt. Im dritten und vierten
Stock gliedert eine leicht zuriickversetzte Fuge mit durchlaufenden
Fensterbindern die betriichtliche Hohe des Gebiudes mit
seiner grofiflichigen Glasfront.
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Neuordnung
Auf der Grundflidche von rund 8.500 m? entstanden ein
erweiterter Bithnenraum als flexible Auf- und Umbaufliche sowie
eine grofle Probenfliche, eine experimentelle Studiobiihne, die
»Opera stabile®, ein Probensaal fiir das Hamburg Ballett, den Staats-
opernchor und das Philharmonische Staatsorchester sowie weitere
Probebiihnen und kleinere Soloprobenrdume. Bei der Anordnung der
Aufenthaltsriume orientierten sich die Architekten an den Arbeits-
abldufen des Opernbetriebs. Die Aufziige im Inneren des Gebiudes
sowie drei Uberginge auf der zweiten, dritten und vierten Ebene
verbinden das Bithnenhaus mit dem Neubau und den einzelnen Etagen
bis ins achte Obergeschoss. Ein grofler Aufzug am Bithneneingang fahrt
Dekorationen bis hinab ins dritte Untergeschoss. Der neue
Haupteingang an der Ecke Kleine Theaterstraf3e/Am Kalkhof

schlieffit daran an und ersetzt die ehemaligen Zuginge.

Die Farben des Neubaus

Hellgrau, griin und schwarz sind

die Module der vorgehiingten Glasfassade.

Innen fithrt ein roter Linoleumboden
durch das Gebaude, begleitet von
schwarzen Elementen und warmen

Holzténen.
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Im Takt der Oper

Enger Zeitplan fiir Umbauten
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Alle Vorbereitungen fiir den Bau standen unter der Priimisse,
den kiinstlerischen Betrieb so wenig wie moglich zu beeintrichtigen.
Die schwierigsten Phasen der dreieinhalbjihrigen Bauzeit mussten
deshalb méglichst exakt in die sechswiichigen Sommerpausen
der Staatsoper passen. Withrend der Probenzeiten wurden lirmintensive
Arbeiten nach Moglichkeit reduziert. GroBere Projekte legte

man auf spielfreie Tage.

Hindernisse
Bevor im Sommer 2001 mit dem Abriss der alten Gebiude
begonnen werden konnte, waren noch viele vorbereitende Mafnahmen
notig. So musste beispielsweise die Sprinkleranlage, die unter der
Privatstrafie lag, in das Opernhaus verlegt werden — eine riskante und
aufwindige Arbeit. Nicht mehr benotigte Leitungen wurden gekappt,
alte Rohre umgelegt und neue montiert. Dank priziser Planungen
blieben alle diese Mafnahmen im Zeitplan, und auch die neue Sprinkler-

anlage konnte rechtzeitig in der Unterbiihne installiert werden.

13
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Szenenwechsel

Bei den Nachbarn zu Gast

Ausquartiert

wurde der gesamte Bestand der
Werkstétten mit Kostiimschneiderei,

Maske und Requisiten.

Im Frithjahr 2001 waren viele Mitarbeiter damit beschiftigt,
ihre Sachen zu packen, Werkstitten und Lagerrdume auszurdumen
und Ordner in Kartons zu verstauen. Der Platz in der Staatsoper
und in den externen Lagerstitten reichte nicht aus, um alle Materialien
und Maschinen wihrend des Umbaus zu lagern. Probenriume fehlten
nun ebenfalls. Deshalb suchte die Oper in der ganzen Stadt nach

Ausweichflichen, nattirlich méglichst in der Nihe.

Umfunktioniert
In dem ehemaligen Postgebiude am Stephansplatz in der
DammtorstraBe konnten die Kostimwerkstitten untergebracht werden.
Zuvor waren die nétigen Versorgungsleitungen fiir Firberei, Wischerei,
Gewandmeisterei und Schneiderei gelegt worden. Auch Verwaltungs-
mitarbeiter richteten sich in der alten Post ein, weil zwei Etagen
ihres bisherigen Arbeitsplatzes in Wasch-, Umkleide- und Aufenthalts-
raume fiir Bihnenhandwerker verwandelt werden mussten. In der
fritheren Schalterhalle entstand eine Probebiihne, eine zweite in der

alten Sortierhalle.




02 DER BAU

14

15
Ausgelagert

Auch fiir Orchesterproben wurde ein stillgelegtes TV-Studio im
Luisenweg im Stadtteil Hamm angemietet. Die ehemaligen Ridume der
Christians Druckerei in der Kleinen Theaterstrafle dienten als
Beleuchtungslager, in einer Tiefgarage Am Kalkhof lagerten voriiber-
gehend Bithnenprospekte, und in einer alten Klempnerei am Dammtor

richtete man die Requisitenwerkstatt ein,
Bereit zum Transport

Schneiderpuppen und verschniirte

Hellebarden aus der Requisite

S I

o
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; y September 1998 Juni 2000 Januar 2001
M el I en steine Gutachten zur Realisierung Auftrag der Bauantrag
der Opernerweiterung Projektsteuerung an die
Chronologie des Neubaus Sprinkenhof AG
Januar/Februar 2002 27 Juni 2002
Setzen Grundsteinlegung und
der Bohrpfahlwand Beginn des Rohbaus

Abriss und Entkernung
Zu Beginn der Bauarbeiten setzte sich der
damalige Biirgermeister der Freien und

Hansestadt Hamburg, Ortwin Runde, am

Technische Daten

Gesamtflache

Baugrube

Erdaushub
Grundwasserentspannung
Betonstahl

Fliche
Bruttogeschossfliche
Bruttorauminhalt
Geb#udehoshe

Kosten

20. Juli 2001 personlich in einen Bagger
und gab damit den Startschuss fiir die

Baumafinahmen.

Der Abriss und die Entkernung stellten die

10.000 m? Bauleiter vor eine Herausforderung: Das
10 m tief, 263 Bohrpfihle & 15 m Grundwasser musste abgesenkt werden.
14.500 m* (800 LKW-Ladungen) Sie installierten neun Pumpen und zehn
10 Brunnen (340.000 m*) Brunnen, die 70 m? Wasser pro Stunde aus
2.500 Tonnen dem Untergrund sogen. Damit konnte die
8.500 m? Baugrube wihrend der ersten eineinhalb
ca. 14.500 m? Jahre trocken gehalten werden.

ca. 67.000 m’

35 Meter

37 Millionen Euro




Januar bis Mirz 2001 April bis Juli 2001

20. Juli 2001
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August bis Oktober 2001 ab Oktober 2001

Verlegung von Auslagerung der Werk- Beginn der Entkernung und Abriss Herstellung der Baugrube
Sprinkleranlage und und Lagerstdtten Abbrucharbeiten der alten Betriebsgebdude und Griindung
Trafostation
18
Winter 2002/2003 Juli 2003 30. September 2003 Juni bis August 2004 3. Januar 2005 9

Verzogerung der Durchbruch der Opernhaus-

Bauarbeiten durch riickwand und Verbindung

eisige Temperaturen mit dermn Neubau

Griindung und Grundsteinlegung
Der Neubau griindet sich auf eine spezielle Konstruktion aus Bohrpfihlen
und Ankern: In 263 Bohrungen am Rand der auszuhebenden Baugrube
goss man Betonpfahle tiber 13 Meter tief senkrecht ins Erdreich, Um den
seitlichen Druck aufzufangen, wurden anschlieBend zahlreiche Anker zwi-
schen den Betonpféihlen hindurch bis zu 24 Meter schrig unter die umlie-
genden Gebiude gesetzt und am Ende mit Betonpfropfen gesichert. Erst
jetzt konnten Bagger die Baugrube vollstindig ausheben. In zehn Meter
Tiefe wurde anschliefend eine mit iiber 470 Tonnen Stahl angereicherte
Betonplatte als Fundament gegossen. Die Vollendung dieses Bauabschnitts
wiirdigten der inzwischen ins Amt gekommene neue Erste Biirgermeister
von Hamburg, Ole von Beust, und die Verantwortlichen des Projekts bei

der Grundsteinlegung am 27. Juni 2002.

Richtfest

Inbetriecbnahme erster Einweihung des neuen

Raume des Neubaus Opernbetriebsgebiudes

Riickwanddurchbruch und Richtfest

Wihrend die Rohbauarbeiten fortschritten, bereiteten minuzidse Berech-
nungen den Durchbruch der Opernhausriickwand vor. Bevor die Last des
Bithnenturms auf den Neubau iibertragen werden konnte, mussten an der
Biithnenhausriickwand zwei Reihen mit Stahltrdgern eingespannt, verankert
und spiter in den Haupttriiger einbetoniert werden. Dadurch verlagerten
sich die vertikalen und horizontalen Krifte und die alte Stahlkonstruktion
konnte entfernt werden. Als sich beim Durchbruch der Riickwand der
neue Triiger um nur einen Millimeter senkte, bestitigten sich die Berech-
nungen. Nach dieser Glanzleistung der Statiker konnte das Opernhaus mit

dem neuen Betriebsgebiude verbunden und am 30. September 2003 das

Richtfest gefeiert werden.
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Parallelwelten

Flichen hinter der Biithne
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Das Herzsttick des Opernhauses, der Bithnenraum, wurde nach
hinten um einen Aufbauraum (365 m?) und eine Probebiihne ergdnzt.
Alle drei Riume kénnen parallel und unabhingig voneinander fiir
Auf- und Umbau, Proben und Vorstellungen genutzt werden.
Dafiir sorgen zwei gewaltige Schiebetoranlagen, die die Riume akustisch
isolieren. Bei getffneten Schiebetiiren misst die erweiterte

Biithnenfliache 1.505 m2.

Drehscheibe

Allein die Grofie des neuen Bithnenraums erleichtert
technische Abliufe. Zum Beispiel lasst sich der so genannte Dreh-
scheibenwagen jetzt komplett versenken und verschieben. Frither musste
er fiir jeden Einsatz aufwindig aus drei Teilen zusammengesetzt werden,
Funf neue Kettenziige im Aufbauraum mit einer Tragkraft von
500 kg dienen zum Aufbau von groRen und schweren Dekorationsteilen.
Mit dem neuen Bithnenaufzug kénnen Dekorationen in Grofien von
8,30 x 3 Meter direkt in den Autbauraum oder zuriick in die darunter
liegende Unterbithne mit dem angrenzenden Tagesmagazin transportiert
werden. Frither hatten dort Biihnenbilder fiir zwei Produktionen Platz.
Heute kénnen fiinf bis sechs Produktionen gelagert werden. Das
bedeutet eine enorme Arbeitserleichterung: Der Vorrat an Dekorationen

reicht nun fiir zehn bis 14 Spieltage.

21
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| Beste Bedingungen

|
' Probenrdume im Mittelpunkt
I 22
| 23
: Mit einer Fliche von 468 m? entspricht die grofie Probebiihne
; der bespielbaren Fliache der Hauptbiihne. Die Schiebetiiren
! zum Aufbauraum und zur Hauptbiihne haben eine Durchfahrtshohe
von 9,50 Meter, so dass komplette Originaldekorationen zwischen
Probebiihne und Hauptbiihne problemlos transportiert werden konnen.
Die grofie Probebiihne ist mit einem eigenen Schnirboden ausgestattet
und beherbergt zudem ein Prospektlager mit 18 Regalebenen mit
jeweils zwei Béden. Weitere Probeflichen befinden sich in unmittelbarer
Nihe zur Bithne: Unterhalb der groffen Probebiihne finden auf
zusitzlichen kleineren Probebiihnen weitere Proben fiir den umfang-
reichen Repertoirebetrieb der Staatsoper statt.
|
| | s
|
|
| = s | SR
i -
i E
!
:“ Aufbau- und Probenraum
.
i it 1.HAUPTBEUHNE 2, AURBAURAUM 3.PROBEBUHNE1
in den Aufbauraum bei geschlossener
Schiebetoranlage zur Bithne
Unten: Ansicht der fertigen Probebiihne
Rechte Seite: die Probebithne im Bau
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Federnder Tanzboden

Der Ballettprobensaal
24
25

Solide und modern. Der neue Ballettprobensaal im vierten und fiinften
Obergeschoss erfiillt auf 196 m? héchste Anspriiche. Ein federnder
Schwingboden aus Oregon-Pine schont die Gelenke der Ténzer.
Ausgestattet mit spezieller Beleuchtung und grofien Spiegelflichen liegt
der Saal im Zentrum des neuen Betriebsgebiudes in der Nihe von
Kostiimwerkstatten und Bithnenhaus. Dies ermoglicht den Téanzern den

direkten, unkomplizierten Weg auf die Bithne, nachdem sie sich auf

ihren Auftritt vorbereitet und aufgewdrmt haben.

Zum Aufwirmen
vor den Auffithrungen steht den
Tdnzern jetzt ein gerdumiger Saal in

Bithnenniihe zur Verfiigung.




Eine neue Heimat

Orchester- und Chorprobensaal
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Fiir das Philharmonische Staatsorchester wie auch fiir den
Chor der Hamburgischen Staatsoper konnten im Neubau eigene

Probenriume realisiert werden.

Raum im Raum
Die Orchestermusiker waren jahrzehntelang ,vagabundierend®
durch Hamburg gezogen, immer auf der Durchreise, ihre Instrumente
im Gepick. Thr neuer Probensaal im siebten und achten Obergeschoss
bietet jetzt auf 250 m? mit einem Luftvolumen von 2.063 m’

hervorragende Klangverhiltnisse. Mit Buchenholz getifelte, gestaffelte

Winde unterstiitzen die rdumliche Resonanz. Die Wand hinter dem
Dirigenten absorbiert den Schall, auf diese Weise wird die Situation im

Zuschauerraum nachgebildet. Der gesamte Raum ruht auf schweren
Federbeinen, Diese Konstruktion entkoppelt ihn von den angrenzenden

Raumen und bietet bestmoglichen Schallschutz.

Fir Auge und Ohr
Uber 70 Singerinnen und Singer des Chors kénnen in einem
ebenso grofiziigig ausgestatteten, holzgetifelten Raum ihre Stimmen
voll entfalten. Auf einer Fliche von 172 m? geniefien sie im zweiten und
dritten Obergeschoss Probebedingungen, auf die sie im Keller des
benachbarten Verwaltungsgebiudes lange verzichten mussten.

Der Chorprobensaal

bietet den Singerinnen und Singern
sehr gute Probebedingungen.

Links: der neue Orchesterprobensaal
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Auf mehreren Ebenen

Garderoben, Werkstitten und Fundus
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Im neuen Opernbetriebsgebiude sind die Werkstitten
entsprechend ihren individuellen Anforderungen ausgestattet und
so untergebracht, dass sie die Produktionsabliufe erleichtern.

In den Untergeschossen befinden sich neben der Waffenkammer und
dem Fundus fiir Beleuchtung und Requisite ein Lager fiir Hauselektrik
sowie der Masken- und Kostimfundus, Stellvertretend fiir alle
Werkstitten der Oper veranschaulicht das folgende Beispiel der
Kostiimherstellung, wie die vernetzten Arbeitsabldufe von den kiirzeren

Wegen im Neubau profitieren.

Kostiim- und Maskenwesen
Die Maskenwerkstitten liegen im vierten und fiinften Stock,
mit Modellier- und Gipsraum, In den oberen Geschossen schlieRen die
jeweiligen Abteilungen der Kosttimwerkstitten an. Die fiinfte Etage
beherbergt die Kostiimdirektion mit Assistenz, Stofflager und
Zutatenlager. Die Rdume im sechsten Stock teilen sich die Damen-
gewandmeisterei, die Damenschneiderei, zwei Anproben, ein gemeinsamer
Biigelraum und die Garderobenwerkstatt fiir den Abenddienst.
Im siebten Obergeschoss schneidern Herrengewandmeister und Herren-
schneider gemeinsam mit vier Auszubildenden. Alle Gewerke,
die viel Abluft brauchen, sind im obersten Geschoss untergebracht:
Wischerei, Firberei, Schuhmacherei, Kostimmalerei und Ristmeisterei,

aullerdem die Hutmacherei.

29
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Vom Stoff zum Kostim

Ein Musterbeispiel fiir Werkprozesse und Logistik

31

Kunstvoll und prichtig

bezaubern die Kostiime der Oper durch
meisterliche Handarbeit und sichtbare
Liebe zum Detail - hier bei

Tschaikowskys ,,Pique Dame®,

Sechs Monate intensiver Planung und Entwicklung sind notig,
bis alle Sanger und Solisten, Chor, Téinzer und Komparsen fiir ihren
Auftritt in einer neuen Produktion eingekleidet sind. Hinter den Kulissen
werden Stoffe und besondere Materialien aus verschiedenen Lindern
eingekauft, Borten und Pailletten bestellt sowie Stoffe durch Farben mit
Dekorationen abgestimmt. Bei einem Spielplan von vier grofsen Opern,
zwei Balletten und zahlreichen Repertoirestiicken entstehen pro Spielzeit
600 bis 1.000 Kostiime. Je nach Auffithrung werden ca. 50 bis 500
Kostiime fiir eine Produktion gefertigt. Ein Netzwerk von tiber
120 Mitarbeitern arbeitet nach der Konzeption von Regie-, Bithnen-
und Kostiimbild an der Umsetzung der Entwiirfe, meist parallel an
mehreren Produktionen. Vom Kostiimbildner, Gewandmeister,
Damen- und Herrenschneider, Hutmacher, Schuhmacher, iiber Farber,
Maskenbildner, Garderobe, Ankleider und Riistmeister sind alle in
Bewegung. Bei Probenbeginn, sechs bis acht Wochen vor der Premiere,
stehen zunichst Probenkostiime aus dem Fundus zur Verfigung.
Zu diesem Zeitpunkt miissen in den Werkstitten bereits alle Stoffe
geliefert sein. Parallel zu den Proben wird geférbt, fiir Neuanfertigungen

Maf genommen und mit dem Zuschnitt begonnen.
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Kleinteilig
In den folgenden vier bis sechs Wochen steht die Neuproduktion
im Vordergrund. Das bedeutet: heften, reihen, nihen, anprobieren,
indern. Die Hutmacher fertigen Kopfbedeckungen, und in der
Kostiimmalerei werden Stoffe handverziert, spéter bearbeitet, drapiert,
und nach den Bediirfnissen des Stiicks modifiziert.
Auferdem miissen Schmuck und Accessoires ausgewihlt werden.
Von Brillen iiber Handtaschen, Federn, Schuhwerk und Degen wird das
kleinteilige Feinwerk jedes Kostiims zusammengestellt und mit 120 Mitarbeiter

Perticken und Requisiten abgestimmt. sind in der Kostiim- und

Maskenabteilung beschaftigt.

Hautnah
Die verkiirzten Wege zwischen den einzelnen Abteilungen
erleichtern nicht nur die Kommunikation, sondern vereinfachen auch
die Abldufe. Zum Beispiel miissen schwere Garderobenwagen nicht mehr
durch alte Treppenhduser mandvriert, sondern kénnen mit Lastenauf-
zugen problemlos von einem Stockwerk zum nichsten gefahren
werden, So erreichen auch die Singer schneller die Anprobenriume.
Bei zwei bis drei Anproben pro Kostiim bedeutet das eine erhebliche
Zeitersparnis fiir alle Beteiligten. Und eine unglaubliche Arbeitserleichte-

rung fiir wichtige Korrekturen in den Endproben vor der Premiere.







WIR DANKEN DEN AM BAU BETEILIGTEN FIRMEN, DIE DIESE BROSCHURE UNTERSTUTZTEN

Ahlers & Lamprecht GmbH, Coesfeld Bihnenholz

Barcol-Air, Stafa (Schweiz) Luftkiihldecken

Berthold Auf der Hart Sanitire Anlagen, Bauklempnerei

Boetker GmbH + Co. KG, Bremen/Stuhr Fenster Betriebsgebiude

D. Schroder KG, Bremervorde Rohbauarbeiten

(Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rohbau)

Eggers Umwelttechnik GmbH, Hamburg Grundwasserentspannung

Gerriets GmbH, Umkirch Bithnenvorhinge

Grund- und Sonderbau GmbH, Berlin Baugrube

Hans Lutz Maschinenfabrik GmbH & Co., Reinbek Aufziige

H.O. Schliiter GmbH, Liubz Stahl-Brandschutztiiren, Aluminium-Wandbekleidungen

HSE Haustechnik GmbH, Gadebusch Wiirmeversorgung

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg Sprinkleranlage

Lienenliike + Reinsch GmbH, Kéln Malerarbeiten

Salzbrenner Stagetec AVM GmbH, Buttenheim Inspizienten-Ruf

SBS Biihnentechnik GmbH, Dresden Biithnentechnik und Schallschutztore

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG, Hamburg Starkstromanlagen

Spoma Parkett und Ausbau GmbH, Magdeburg Akustikausbau
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